Des secondes d'avance

Centres de fraisage universels de précision
pour la production de petites et moyennes séries

www.chiron.de




] Série MILL CHIRON

Systeme modulaire pour
satisfaire aux exigences individuelles du client

La série Mill de CHIRON réunit -y

les conditions idéales pour un tn i J

usinage intensif et une grande T
précision des résultats.

Les modeles de cette série sont

stables, fiables et de faible

entretien. L'une de leurs qualités

particuliéres réside dans leur

forte capacité de fraisage.

Le large éventail d'options

CHIRON permet d’'adapter la
machine aux besoins individuels.

Serie MILL CHIRON




Domaines d’'application
Concept de la machine
Variantes
Possibilités d'extension
Assistance
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] Chaque piéce, un bénéfice

De la petite a la grande piéce, usinage complet

avec précision et faible colt piece

Aéronautique : Wing Rib (grande piéce de structure cubique de longueur

1 600 mm, avec fort enlévement de copeaux)

Avec ses machines MILL et ses concepts de production,
CHIRON est, depuis de longues années, un
partenaire reconnu dans de nombreux secteurs :

| Serie MILL CHIRON

Industrie automobile et ses fournisseurs

Industrie des véhicules utilitaires et ses fournisseurs
Mécanique générale

Technique médicale

Aéronautique

Industrie aéronautique

Diverses fabrications parmi tant d'autres :

outils

éléments hydrauliques et pneumatiques
robinetterie

ferrure et systémes de fermeture

appareils optiques

composants électroniques et électroniques



) Domaines d'application [04-05]

Concept de la machine [06-09]
Variantes

Possibilités d’extension

Assistance

Outils de précision : fraisage, percage,
taraudage et tournage en un seul serrage,
par ex. outils complexes étagés

Mécanique générale : usinage de longs
profilés comme les pieces de machines
textiles (longueur : 1 700 mm)

Industrie automobile : usinage de carters
en tous genres, par ex. turbocompresseurs
pour moteurs a combustion (poids : 12 kg)

Mécanique générale : usinage dans la
masse de grandes piéces cylindriques, par
ex. chemise de cylindre pour gros moteurs
a combustion (longueur : 800 mm,
diametre : 500 mm, poids : 300 kg)
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Puissance, dynamique et précision
Le centre MILL de CHIRON, congu pour étre plus rapide et plus sar

Avantages du concept :

Bati simple et robuste

Grandes courses de déplacement pour une machine aux dimensions
extérieures compactes

Haute rigidité et stabilité thermique

Entrainements directs numériques et voies de guidages en dehors
de I'espace de travail (d'usinage)

Diviseur CN avec technigue d’entrainement TORQUE (moteur couple)
sans usure

Zone de travail entierement fermée permettant le chargement par grue

Protection en lamelles acier inoxydable

A faible entretien et longue durée de vie

Pupitre de commande mobile

Bonne visibilité et accés confortable a I'espace de travail

Chassis machine équipé d‘une évacuation intégrée du réfrigérant
et des copeaux

Elimination des copeaux latérale ou vers |'arriere, au choix

Les parois lisses et fortement inclinées assurent le glissement
idéal des copeaux

Magasin d’outils a chalne intégré dans le montant mobile,
protégé des copeaux et du réfrigérant par des capots

Intallation exempte de fondations
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Domaines d'application [04-05]
) Concept de la machine  [06-09]

5 Variantes [10-11]
Possibilités d’extension [12-17]
Assistance [18-19]

MILL 2000 avec téte pivotante CN
et diviseur CN intégré dans la table fixe

-

Haute capacité de fraisage et dynamique
du process d'usinage

2 Précision maximale
de fonctionnement, de positionnement et de stabilité

3 Facilité d’entretien et d'acces
4 Chargement par grue

Chargement aisé de piéces et montages lourds
ou encombrants
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[] Hightech pour les exigences les plus pointues

Modules pour toute demande

MILL 3000 : Mode pendulaire avec cloison de séparation médiane protégée des copeaux

Les avantages du process MILL :

I Haute capacité de fraisage

I Précision maximum

Excellente qualité d'état de surface

Broche performante aux puissances d’entrainement jusqu‘a 75 kW

Vitesse de broche jusqu’a 20 000 tours/min

Temps de positionnement et d’approche minimisés grace aux avances rapides
jusqu’a 60 m / min

Temps copeau a copeau d’environ 2,5 s

Jusqu‘a 165 outils

Attachement d’outil SA 40 ou HSK-A 63

Diametre d’outil jusqu’a 160 mm
I Longueur d’outil jusqu’a 370 mm

I Adapté a l'usinage a sec et a la micro-lubrification
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5 L'axe C peut étre concu comme diviseur CN ou
comme broche de tournage jusqu‘a 2 000 tours/min

Téte pivotante CN

avec zone de pivotement continue de + 100°.
Ce centre se distingue par son extréme rigidité
et sa rapidité hors du commun

La série Mill peut étre livrée, selon le besoin,
avec commande CNC Siemens, Fanuc ou
Heidenhain

Changement d'outil automatique
en procédé pick-up a partir de 1,5 s
(24 /40 /60 emplacements d‘outils)

La préparation des outils du

second magasin (92 ou 165 emplacements
d’outil SA 40 ou HSK-A 63 ) est assurée en
temps masqué

6 Systéme de base standard pour diviseur

acec contre-palier, flasque avec accouplement

et Quicklocator pour la réception de dispositifs

de serrage

Domaines d'application [04-05]
Concept de la machine [06-09]

Variantes [10-11]
Possibilités d'extension [12-17]
Assistance [18-19]
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7 Diviseur a 2 satellites intégré
Le plateau circulaire permet un serrage piece
hydraulique ou pneumatique
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] La machine adaptée a chaque piéce
CHIRON MILL - variantes

Les modeles MILL 3000 / 4500 / 6000 / 8000 se distinguent par de grands espaces d'usinage
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